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当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取

扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると、事故を

引き起こすおそれがあります。 
お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。 
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はじめに 

 この取扱説明書は、播種機 HK9B・HK19B の取扱方法と使用上の注意事項について記

載してあります。ご使用の前には必ず、この取扱説明書を熟知するまでお読みの上、

正しくお取扱いただき最良の状態でご使用ください。 

 お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。 

 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しくださ

い。 

 この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。 

 なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その

際には、本書の内容及び写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合があ

りますので、ご了承ください。 

 ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただきましたお店、

またはお近くの特約店・販売店・ＪＡにご相談ください。 

   印付きの下記マークは、安全上特に重要な項目ですので、必ずお守りください。 

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険

性がある物を示します。 

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるも

のを示します。 

 この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業

をするために」を記載してあります。ご使用前に必ずお読みください 

 
 
 
 
 

播種機 HK9B・HK19B を 

お買い上げいただき、ありがとうございます。 

警告 
注意 
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1. 安全に作業をするために 
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2. 安全銘板の貼り付け位置 
安全に作業をしていただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。 
安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しい物

に貼り直してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真は HK19B   
 

紛失または破損された場合には、当社へ下記の表を参考にご注文ください。 
 

No 部品番号 部品名称 
（1） 00992－40130 注意ラベル CL-10 
（2） 00992－40040 注意ラベル CL-3 

 
 
 
 

3. 本製品の使用目的について 
本製品は、育苗箱への播種・覆土の作業機としてご使用ください。 
目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。 

 

（2） （1） 
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4. 各部の名称 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 仕 様      
型 式       HK9B HK19B 

機 体 寸 法 
全 長 1930mm 
全 幅 585mm 
全 高 880mm 

重 量       35kg 36.6kg 
動 力       25W/AC100V 40W/AC100V 

ホッパー容量 
播 種 11ℓ  
覆 土 19ℓ  

灌 水 量       灌水装置なし 0.8～1.8ℓ ／箱(50Hz,60Hz) 

播種量の調節 スプロケットの掛け替えにより、播種ローラーの 
回転を 7 段階に可変する。 

播種量（催芽） 120g～225g（180ml～335ml） 
覆 土 量       0.5～1.1ℓ ／箱(3～7mm 厚) 
能    力 80 箱／時(50Hz),96 箱／時(60Hz) 120 箱／時(50Hz),144 箱／時(60Hz) 

写真は HK19B 

覆土ホッパー 

延長ステー 

V ゴム 

ゴムシェルター 
播種ホッパー 

灌水装置 
(HK19B のみ) 
 水受け 

(HK19B のみ) 
モミウケカゴ 

脚 

籾落としゴム 
(カバー内側) 
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6. 組 立 要 領 
6 . 1   脚の組立 
 

折りたたまれている脚を立てて、バネ平組込六角ボルトでしっかりと固定してく

ださい。 
HK19B の場合は、同梱されていますスクレッパー(従動)と脚を共締めしてくださ

い。その際、スクレッパー(従動)と脚の間にヒラザガネ(M8)をはさんで固定してく

ださい。 

スクレッパー(従動)は、V プーリーに接触しないよう 1ｍｍくらいスキマをあけてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 . 2   灌水装置の組立（HK19B のみ） 
  
（１） ノズルスタンドへ灌水ノズルを差し込み、

チョウボルトにて固定してください。 
 
（２） 水道のホースを接続ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水道ホースを接続 



 

 －10－ 

6 . 3   モミウケカゴの組立 
 
播種ホッパーの下側にモミウケカゴを差し 
込んでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 . 4   水受けシートの組立（HK19B のみ） 
 
（１） 水受けシートを S 字フック（8 ヶ所）

にて本機へひっかけてください。水受

けシートに矢印がついておりますの

で、育苗箱の進行方向に合わせてくだ

さい。 
 
（２） 排水ホースを取り付けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 . 5   フタ 
 

播種ホッパーの上にフタを載せてください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モミウケカゴ 

水受けシート 

排水ホース 

フタ 

S 字フック 
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6 . 6   延長ステー 
 

延長ステーは写真のように倒して使用します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 各部の調節 
 

調節はメインスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて

行ってください。回転部に巻き込まれるなど、傷害事故を引き起こ

す恐れがあります。 

7 . 1   播種量の調節 
 
（１）播種量の調節は、スプロケットの組合せ

により行います。 

ダブルスプロケット 19T-21T、ダブルス

プロケット 27T-22T計 2個のスプロケッ

トにて、7 段の調節が出来ます。（育苗箱

の進行方向にむかって左側のカバーを外

して組みかえます。） 
 

 

 

 

（２）スプロケットの組合せと播種量の関係を下表に示します。 

なお、出荷時は 165g(245mℓ)にセットしてあります。 

 
1 2 3 4 5 6 7 

120g 135g 145g 165g 185g 205g 225g 
180ml 200ml 220ml 245ml 275ml 305ml 335ml 

       

 
（注意）種もみの品種、催芽、水切りの状態により異なりますので、必ず実測してから御

使用ください。 

 

 
 

警告 

21 

27 

19 

22 

21 

22 
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27 

19 

播種量スプロケット 

テンション 

延長ステー 
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（３）微調節を行う時は、回転ブラシを上下に動かします。軸受板の調節穴を参考にし

て調節してください。 
出荷時は「標準」でセットされています。 

★軸受板は、左右同じ位置にセットしてください。 
   

調節穴の位置 

 

上      標準       下 

 

 

 

約１０％増          約５％減 

 

 

 

 

取り外した回転部のカバー類は、必ず取付けてください。衣服が巻

き込まれる等傷害事故を引き起こす恐れがあります。 

 

（４）籾受ケカゴに回収した種もみの処理 

播種作業で床土、覆土の混じったもの、水のかかった種もみ等は、絶対に播種ホッ

パーに戻さないでください。故障の原因となります。 

 

7 . 2   仕切板の調節 
 

種もみの品種及び乾燥状態により、種も

みの流れ方が変化します。回転ブラシ手前

に種もみが少ない時は、仕切板を若干上げ

てスキマを広くし、また多い場合には下げ

てください。 

 
 

 

 

 

 

7 . 3   覆土量の調節 
 

覆土量の調節はホッパーの前にあるゴム

シェルターの開閉で調節できます。 
粘質な土をさけ、乾いた土を使って種も

みが隠れる程度に覆土します。 
ゴムシェルター1mm の開閉で覆土量は

約 2mm 前後増減します。 
出荷時は覆土厚が人工培土使用時で約

5mm になるようにセットしてあります。 

 
 
 

注意 

調節穴 

軸受板 

ゴムシェルター 

覆土ローラー 
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7 . 4   籾落としゴム及び V ゴムの調節 
 
育苗箱の上面に軽くかかる程度に高さを調節してください。 
出荷時は 38 ㎜の育苗箱の高さにセットされています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 . 5   灌水量の調節（HK19B のみ） 
 
灌水量は床土の種類や乾燥状態によって異なります。灌水量の調節が充分になされず、

湿害や灌水不足を起こし、出芽や生育に支障をきたすことがないよう特に次のことに注

意してください。 
 

灌水量の決め方 

（１） 床土の水分状態 
乾燥している土は多く灌水し、湿った土は少なく灌水します。必要以上に灌水す

ると湿害を生じます。逆に灌水不足だと種もみの根上がり現象が起こります。 
（２） 箱の種類 

木箱の場合は、箱自体が水分を吸収するので灌水量をやや多めにします。又、プ

ラスチック箱は、水分が逃げにくいのでやや少なめにします。 
（３） 灌水量の調節 

水道のコックを開き、灌水部のバルブで灌水量を調節してください。 
灌水量は実際に測定して確認してください。 
育苗箱を１箱通し、床土入れ、均平、灌水して 3 分位たって水分がやや落ち着い

てから水の浸透状態を確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ゴム 

籾落としゴム 

灌水ノズル 
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8.運転及び操作 
8 . 1   運転前の準備 
  
（１） 種もみの処理 

・ 種もみはゴミや芒
ボウ

、枝梗
シ コ ウ

を取り除き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、

芽出しを行ってください。 尚、芒、枝梗は播種ムラの原因になりますので特

に注意して取り除いてください。 

・ 種もみは「はとむね」位に芽出しをし、芽が伸びすぎないよう注意してくださ

い。又、手に付かない程度に陰干しをして、種もみの水分を充分切ってから播

種してください。 種もみの水切りが完全でなかったり、芽が伸びすぎていま

すと「播種ムラ」の原因になりますので特に注意してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 

（２） 土の処理 

・ 水分の多い土は、ブリッジ（土がホッパーから出てこないこと）の原因となり

ますので、特に注意してください。 

・ 覆土に使用する土は、よく乾燥し「4mm 目」のフルイを通したものを使用して

ください。 

（３） 本機の設置 

平らな場所を選び、全体が水平になるように脚の高さ調節ボルトで調節してくださ

い。 
（注意）設置が悪いと育苗箱が片寄り、「播種ムラ」、「灌水ムラ」等の原因になる場

合もありますので、特に注意してください。 

（４） 育苗箱 

・ 育苗箱はできるだけ同じ種類のもので、「ソリ」、「ネジレ」のない箱を使用して

ください。 

・ 育苗箱の種類が同じものでない場合は、箱の高さで選別してください。（箱の高

さが異なると本機の再調整が必要です） 

 

8 . 2   運転 
  

（注意）電源電圧はＡＣ１００Ｖ±５Ｖを安定供給してください。 

適切な電源でないと、故障や動作不良の原因となります。 

 
○ 各部の操作 
（１） 電源プラグを AC100V の電源に差し込んでください。 
（２） 「スイッチ」を「ON」にし、動きを確認してください。 
（３） 「スイッチ」を「OFF」にすると、全てが停止します。 
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9.点検・整備及び保管上の注意 
9 . 1   手入れ 
 

（１） 灌水装置（HK19B のみ） 
① 灌水ノズルは付属のノズルブラシで清掃し、きれいな水を勢い良く出してパイ

プ内をきれいにしてからゴム栓をしてください。 
② 冬期凍結しないように水を完全に抜いてください。 

（２） 残留種もみ 
播種作業終了後、ホッパー内に種もみが全部無くなるまでローラーを回し、種

もみがロールガイド内に残らないようにしてください。（ロールガイドが破損す

るおそれがあります） 
（３） 覆土ホッパー 

① 覆土ホッパー内の土は必ず排出してく

ださい。 
② ホッパー内振動板（プラスチック）の

先端は覆土ローラーの谷の部分で保管

してください。山の部分に当たったま

ま保管してしまうと変形してしまいま

す。 
 
 

（４） 水洗い 
① 水洗いをする場合は、電源プラグをコンセントから外し、モーター、スイッチへ

の放水はしないように注意ください。 
② 播種部の回転ブラシは水洗いしないでください。ひどい汚れにより水洗いをしな

ければならない場合は、回転ブラシの毛をすいて、外周方向に毛を直立させた状

態で水切りをして、そのまま乾燥させてください。 
（５） 給油 

洗浄後、よく乾かしてから、回転部（搬送コンベア軸受部、播種ホッパー軸受部、

覆土ホッパー軸受部）、ローラーチェーン（播種ホッパー部）などへ必ず給油して

ください。 
 

9 . 2   保管上の注意 
 

（１） 本機はプラスチックや V ベルトを使用していますので、直射日光を避けたところに

保管してください。 
（２） 雨を避け、平坦なところに保管してください。 
（３） V ベルトは、ベルト張り金具を緩めた状態にしてから保管してください。ベルトの

伸びやくせを防止することができます。 
また、Vベルトを張るときは、片側約5kgくらいで左右同じように張ってください。 
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10.故障の診断と処置 
使用中、下表の様なトラブルが発生した場合は、表に基づいて適切な処置をしてください。 

現象 原  因 処  置 
モータ

ー
が 

動
かな

い 

(1) 電源プラグの入れ忘れ。 
 
 
(2) スイッチが「ON」になっていない。 

・ AC100V に接続する。 
（電源電圧の許容範囲は 100Ｖ±5Ｖ） 

 

・ スイッチを「ON」にする。 
 

水
の
出
が
悪
い 

水
が
出
な
い 

(1) 水道の蛇口が開かれていないか、水

道ホースが曲がっている。 
 
(2) 灌水ノズルが詰まっている。 

・ 水道の蛇口を開き水道ホースの曲が

りを直す。 
 
・ 同梱のノズルブラシで清掃する。 

播
種
ム
ラ
にな

る 

(1) ブラシの手前に種もみがない。 
 

 
 
(2) 種もみの処理が適切でない。 
 

・ ホッパー内の仕切板を開く。 
 

 
 
・ 「8.1 運転前の準備(1)種もみの処理」

を参照してください。 

苗
箱
の
左
又
は
右
側

が
厚
ま
き
にな

る 
(1) 回転ブラシの左右の平行が出てい

ない。 
 
 
(2) 播種機の左右の水平が出ていな

い。 
 
 

・ 「7.1 播種量の調節（3）」を参照し、

軸受板の調節穴を左右同じ位置にセ

ットしてください。 
 
・ 播種機の左右が水平になる様に、調整

してください。 
 

苗
箱
の
中
央
が 

厚
まき

に
な
る 

・回転ブラシの中央部が細くなる為。

（毛の絡みあい） 
 
 
 
 

・ 種もみの水切りを十分に行う。 
 
・ 回転ブラシの中央部に、ドライバー等

を差し込んで、絡まった毛を解いてく

ださい。 
 
・ 回転ブラシの交換をお勧めします。 
 
 

仕切板 
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現象 原  因 処  置 

播
種
ロ
ー
ラ
ー
の
動
き
が
悪
い(

動
か
な
い) 

(1) ロールガイドと播種ローラーの間

に残量種もみがあり、ロールガイ

ドに食い込んでいる。 
 
 
(2) 播種ホッパー、ウシロイタが、播

種ローラーに接触している。又、

スキマが大きい為種もみが挟まっ

てしまう。 
 
 
 
(注意)そのままの状態で使用すると播

種ローラーが磨耗します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) フォークと播種ローラーのスリ割

り溝部に、種もみのカス等が溜ま

り回転が重くなる。 
 
 

・ ロールガイドを取外し両方とも清掃

する。 
・ ロールガイドが破損している場合は

交換する。 
 

サイドカバーを外し、播種ホッパーを

取付けているボルトを緩めてスキマ

が約 0.5～1.0 ㎜になるように調整し

てください。 
（サイドフレームの覗き穴からスキマ

を確認することができます） 
 

 
・ フォークを取り外し、フォークに付着

しているカス、ゴミ等を取り除く。 
・ 播種ローラーのスリ割り部をカッタ

ーの刃の裏側等で、カス、ゴミ等を除

去する。 
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2

0
1
2
0
0
-
0
0
5
0
4

六
角

ナ
ッ

ト
4

M
5

1
1
3

2
0
0
3
3
-
4
1
0
5
0

ナ
ッ

ト
1

2
2
3

0
1
5
0
0
-
0
3
0
2
0

割
ピ

ン
8

8
φ

3
×

2
0

1
1
4

0
6
2
5
2
-
5
2
0
3
4

バ
ル

ブ
ソ

ケ
ッ

ト
1

2
2
4

0
1
5
0
0
-
0
3
0
2
5

割
ピ

ン
9

9
φ

3
×

2
5

1
1
5

2
0
0
0
0
-
4
1
8
5
0

段
付

ホ
ー

ス
ノ

ズ
ル

1
2
2
5

0
1
4
2
1
-
0
0
8
1
6

ヒ
ラ

ザ
ガ

ネ
2

M
8

1
1
6

2
0
0
4
1
-
4
1
2
5
0

グ
ロ

ー
ブ

バ
ル

ブ
1

2
2
6

0
1
5
0
1
-
0
0
9
1
8

R
ピ

ン
1

1
φ

9
用

1
1
7

0
6
2
6
0
-
3
1
2
1
2

ニ
ッ

プ
ル

1
2
2
7

0
1
5
1
1
-
0
1
2
2
3

R
ピ

ン
(B

)
2

2
φ

1
2
用

1
1
8

2
0
2
2
4
-
4
1
4
7
0

灌
水

パ
イ

プ
(S

)
1

2
2
8

0
1
4
0
0
-
0
0
5
1
3

バ
ネ

ザ
ガ

ネ
4

M
5

1
1
9

2
0
0
6
6
-
4
1
0
9
0

籾
受

ケ
吊

金
具

(L
)

1
2
2
9

1
2
0

2
0
0
6
6
-
4
1
1
0
0

籾
受

ケ
吊

金
具

(R
)

1
2
3
0

0
1
0
2
0
-
9
0
6
2
0

チ
ョ

ウ
ボ

ル
ト

2
M

6
×

2
0

ｺｰ
ﾄﾞ

名
　

　
　

称
ｺｰ

ﾄﾞ
名

　
　

　
称
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