
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
型     式 H805 

機 体 寸 法 

全  長 7,210 ㎜（3 分割 2,320+1,460+1,960 ＋出口ﾚｰﾙ 1,470 ㎜） 

全 幅 530 ㎜ 

全 高 1,270 ㎜ 

重     量 250 ㎏ g 

動 力 

搬 送 120W/AC100V 

床 土 40W/AC100V 

播 種 60W/AC100V 

覆 土 40W/AC100V 

ホッパー容 量 
床 土 ･覆 土 72ℓ 

播 種 45ℓ 

播 種 量 700 箱/時：80～325g/箱  800 箱/時：70～285g/箱 

灌 水 量 （前）0.4～0.8ℓ/箱 （後）0.3～0.6ℓ/箱 

能 力 700 箱･800 箱/時 

播種プラント 
H805 

作業工程 土入れ→前灌水→播 種→むら直し灌水→覆 土→仕上り 

大規模農家・農業法人向けの高能率播種プラント 

 

 播種量はデジタル表示を見ながらダイヤルで簡単に調節できます。 

 搬送コンベアを支える脚をサイズアップし、強度が向上しました。 

 搬送能力はセレクトスイッチで簡単に 700 箱/時･800 箱/時の切り換えができます。 

 光電センサを採用し、育苗箱通過時に床土部･播種･覆土部が作動し、土･種もみの無駄を最

小限に抑えます。(自動運転時のみ) 

 床土入れ時に育苗箱のスミを取る前後スミトリ装置が標準装備となります。 

※種もみの品種･芽出し状態･水分量により播種量は異なります。作業前に必ず実測してください。 

◎仕様 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎寸法図 

◎オプション 

プラント用供給レール(入口) 

PKR900  

育苗箱落下防止センサー 
<品番:20240-B0010> 

〒321-0905 

栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3 

℡:028(664)1111 FAX:028(662)5592 

URL:https://www.suzutec.co.jp 

E-mail:info@suzutec.co.jp 

この仕様･価格は 2022 年 10 月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。 

消費税率は 10%です。税率変動の際にはその時の税率が適用されます。 

お気軽にご相談ください 

最新情報はコチラ▼ 

プラント用搬送コンベア(入口) 

PKR900
 ※PKR900 は受注生産品となります。 

https://www.suzutec.co.jp
mailto:info@suzutec.co.jp

