
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

型 式 SFK120H 
機 体 寸 法 

（全長×全幅×全高㎜） 

1,915×600×865・1,115・1,165 

＜高さ 3 段階調整可能（レール高さ 450・700・750）＞ 

重 量 25 ㎏ 

動 力 25W/AC100V 

ホ ッ パ ー 容 量 22ℓ 

覆 土 量 の 調 節 
・変速プーリーによる覆土ローラーの回転速度調節(写真①) 

・調節ハンドルによるシャッター開度調節(写真②) 

灌 水 量 0.5～1.0ℓ 

適用アンダートレイ 
水稲用育苗箱（高さ 33 ㎜）、野菜用アンダートレイ 

※水稲用育苗箱の場合、底穴があり水が溜まらないものをご使用下さい。 

能 力 120 トレイ/時(60Hz) ・ 100 トレイ/時(50Hz) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

仕様･価格は 2022 年 10 月現在のもので、改良等により予告なく変更することがあります。 

     

 

 

 

 

高さ延長用脚 

標準装備！ 

◎ 仕 様 

\38,500(消費税 10%込) 
<税別\35,000> 

セルトレイ覆土灌水機 
SFK120H 

播種後の『覆土』･『灌水』同時作業! 

セル苗づくりの時間短縮&省力化!! 

腰を曲げないため 

セルトレイの 

出し入れが楽楽♪ 

オプション オートセンサー 

AS70V 
セルトレイの落下を防止 

本体電源をカットし、搬送と灌水の停止が

可能! 

バーミキュライト 

覆土用 

① ② 

〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地 44-3 

TEL:028(664)1111 FAX:028(662)5592 

URL:https://www.suzutec.co.jp E-MAIL:info@suzutec.co.jp 
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